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lepime s jistotou

Balici pa

Pouziti

Balici paska se pouziva pfi baleni ve skladech k uzavirani

papirovych karton

najde pfi lepeni papiru v domacnosti a kancelafi. K aplikaci

balici pasky pouZij

namahu, podstatné zrychlite proces baleni a ulevite svym

rukam.

ska Ulith/PackFilm

{, plastovych a jinych oball. Uplatnéni

te rucni odvinovac, usetfite zbytecnou

Technicky popis

Balici paska hnéda/prihledna je biaxialné orientovana polypropylenova fdlie jednostranné opatfena akrylatovym

lepidlem na vodni bazi.

Material nosice polypropylenova fdlie (BOPP)

Lepidlo akrylatové na vodni bazi

Barva hnéda, prihledna

Sila celkova 0,043 mm — typ 801 0,040 mm — typ 801/E
Sila foliového nosice 0,025 mm - typ 801 0,023 mm - typ 801/E
Sila lepivé vrstvy 0,018 mm — typ 801 0,017 mm - typ 801/E
Lepivost na oceli 6,5 N/25mm - typ 801 6 N/25 mm — typ 801/E
Prilnavost pasky velmi dobra

Pevnost v tahu 80 N/25mm - typ 801 78 N/25mm — typ 801/E
Prodlouzeni pfi pretrzeni 120 %

Teplotni odolnost -10 az 60 °C

Skladovaci teplota 5az25°C

Aplikacni teplota od 15 °C

Rozméry

délka
66 m

ks/baleni

50 m
ks/baleni

60 m

ks/baleni

Sitka (mm)
12 15 19 25 38 48 75
144 120 96 72 48 36 24

48
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48
36
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Uvedené vlastnosti produktl jsou dlouhodobym priimérem. Skutecné parametry se mohou mirné lisit. Soucasti technického listu jsou i zasady skladovani - ke stazeni na webu,



