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Papirova paska samolepici

Pouziti
Papirova paska samolepici je vhodna k prelepovani postovnich zasilek, da

se na ni psat i razitkovat. Diky své ekologické nezavadnosti a
recyklovatelnosti se béZné pouZiva v potravinarském primysiu.

Technicky popis

Pevny impregnovany papirovy nosi¢ jednostranné opatteny lepidlem
z pfirodniho kaucuku bez rozpoustédel.

Material nosice papir (PAP)

Lepidlo pfirodni kauCukové bez rozpoustédel
Barva hnéda

Sila celkova 0,120 mm / 0,110 mm (typ 210 / typ 205)
Lepivost na oceli 5N/ 25 mm

Prilnavost pasky dobrd

Odolnost proti pretrzeni 65 N/ 25 mm

Prodlouzeni pfi pretrzeni 8 %

Teplotni odolnost 5az 60 °C

Skladovaci teplota 5az25°C

Aplikacni teplota od 15 °C

Rozméry

délka sifka (mm)

50 m 50

ks/baleni 36

500 m 50

ks/baleni 6
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Uvedené vlastnosti produktl jsou dlouhodobym priimérem. Skutecné parametry se mohou mirné lisit. Soucasti technického listu jsou i zasady skladovani - ke stazeni na webu,



