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lepime s jistotou

Zakryvaci folie

Pouziti

Zakryvaci folie (7 my) slouzi pro velmi rychlé a
jednoduché zakryti ploch oken, dvefi, parapetd, sokld i
nabytku, které spolehlivé chrani proti zastfikani a prachu
pfi malovani, lakovani a leh¢i stavebni Cinnosti.

K jejich vzajemnému spojovani a pripeviiovani k
podkladu se nejcastéji pouzivaji maskovaci nebo
viceUcCelové pasky. Fdlie dodavame v prehledném baleni
po vice kusech

Zakryvaci folie (45 my) je specidlni silnéjsi zakryvaci félie urena zejména pro velmi rychlé a jednoduché zakryti
nejrliznéjsich ploch - podlah, oken, dvefi - pfi stavebni ¢innosti v interiéru i exteriéru. Spolehlivé chrani proti
zastiikani pfi malovani a proti prachu a jemné suti pfi stavebni Cinnosti.

K jejich vzadjemnému spojovani a pripeviiovani k podkladu se nejcastéji pouzivaji maskovaci nebo viceucelové
pasky. Fdlie je navinuta v roli o Sifce cca 1 metr. Odvinete potfebnou délku, odfiznete a prelozenou fdlii rozlozite.

Technicky popis

Zakryvaci folie je vyrobena z nelepici polyethylenové fdlie.

Material folie vysokohustotni polyetylen (HDPE)
Tloustka fdlie 0,007 mm / 0,045 mm

Barva prihledna

PrltaZnost pri pretrzeni 10 %

Skladovaci teplota 5az25°C

Aplikacni teplota od 10 °C

Rozméry

7 mikron 4x5m 4%x125m 2x50m
ks/baleni 50 10 20
45 mikron 2x50m

ks/baleni 1
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Uvedené viastnosti produktd jsou dlouhodobym priimérem. Skuteéné parametry se mohou mirné lisit. Soucasti technického listu jsou i zasady skladovani - ke staZeni na webu.



